I' N F ORMAT I C A

Desenvolvimento de interfaces TCP/IP
usando socket s de CICS

O CPT (CICS Programmers Toolkit) € um produto que fornece um ambiente destinado a criacéo e
gerenciamento de aplicativos TCP/IP sob CICS. Novos aplicativos, que troquem dados com estagfes
da rede, podem ser desenvolvidos sem que seja preciso abandonar o ja consagrado ambiente de
programacao CICS ou aprofundar o conhecimento dos programadores de Cobol, PL/I, Assembler ou
C sobre protocolos de rede.

Suas principais caracteristicas sao:

m  Aplicativos TCP/IP podem ser desenvolvidos em curtissimo prazo através de CPT/Tools, que sdo
transacOes pré-programadas que permitem a programadores enviar e receber dados, gravando
e lendo filas de TD, ou através de CPT/API onde o programador controla toda a sequéncia de
atividades

m O CPT oferece uma interface de Administragdo que permite a modificacdo dinamica da
configuracé@o, a monitoragéo das conexdes e da utilizag&o do sistema e a coleta de trace seletivo
em tempo real, que pode ser usado no ambiente de producéo sem degradacéo de performance,
simplificando o processo de determinacéo de problemas.

m Através do CPT/MRO, pode-se combinar todas estas facilidades com um ambiente tolerante a
falhas e com balanceamento dindmico de carga, roteando transac¢fes para varios address spaces
de CICS.

m  Com o auxilio da ferramenta Select, € possivel codificar aplicagbes CICS sockets pseudo-
conversacionais, de modo que sejam ativadas somente quando houver o efetivo recebimento de
dados na conexao, permitindo que haja até 65.000 conexdes simultdneas em cada CICS.

m  AplicacGes previamente desenvolvidas com ainterface CICS sockets da IBM podem ser executadas
dentro do ambiente do CPT, ganhando em performance e monitoracao.

m O CPT pode ser utilizado tanto com o Unicenter TCPaccess quanto com o TCP/IP da IBM.

Usuarios do CPT no Brasil processam centenas de milhdes de transacdes
por dia, com picos da ordem de 9.000 transacfes por segundo.
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Beneficios da solucdo Unicenter Solv e CPT

Determinacao de problemas

m Facilidade na determinacg&o de problemas e identificag&do dos seus causadores através da
visualizacédo real-time dos dados e conexdes ativas das aplicacdes, inclusive para aplicacdes
CICS sockets.

SETE
QWS3270 Editar Visualizar Opcdes Ferramentas Ajuda
B% HHES QB L @8N e S @SN 0 G200 |
B1/25/2885 UTILIZATION SUMMARY use1
11:23:14 INTERFACE STARTED AT 11:87 ON 81/25/2885 IN APPLID CICSACH
RECY: 682 MSGse 173831 BYTES. TASKS: 12 TOT: 23
SEND: 682 MSGSe 174519 BYTES. STORAGE : 94K HHM : 95K
TOKEN TASKNO TRANID PORT REMOTE HOST:PORT STATE
feeevee3 36 IPCP 2257 TCP SELECT
aavBnens 27 IPTL 1358 TCP SELECT-I/P
CLLE LT 31 IPTL 2801 TCP SELECT-IfP
ae8eee13 34 IPTL 1847 TCP SELECT-I/P
289evn1s 35 IPSL 2801 TCP 192.168.101.37:4436 TAKE---0K
a8aene19 123 SKCL TCP SOCKET-1/P
geaeen1iB 175 SKCL TCP GSOCKD-I/P
ae9eve1D 236 SKCL i@31 TCP CONNEC-I/P
gP0env24 386 SKCL 1832 TCP 192.168.181.37:88@ WRITEY-1/P
aeeeen26 se1 SKCL TCP BIND -IfP
felevnzs 573 SKCL 1833 TCP 192.168.181.37:8@ READ -I/P
LLLELE P2 713 SKCL 1834 TCP 192.168.101.37:88 READ -065
> ...ENTER TOKEN OR TASKNO TO SEE DETAIL INFORMATION...
Pf1=2 Pf3=goback Pf4=refresh PfS=Configuration
Pf2=Inactives Pfé=Gen Entry Pf1@=Brouse Servers Pfi1=Brouse Clients
2 Conectado a cptlabl.ca,com porta 23 | 225 [ [11:25:33 [[BM-3278-2

= Geréncia mais efetiva do ambiente através da visualizacdo das pendéncias
na hora em que estéo ocorrendo.
Por exemplo : Pendéncias do tipo: quem esta suspenso em que chamada, em
qual porta, em qual IP, etc.
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=  Adeterminagado de problemas é realizada em tempo real com Traces externos (TCPEEP), inclusive
no ambiente TCP/IP IBM sem sobrecarga no sistema.

A ferrament a TCPEEP possibilit a ver as chamadas de API CPT e os
dados que estédo passando, eliminando a necessidade em muitos casos
de ter de modificar os aplicativos p  ara incluir rotinas de DISPLA Y.

= Integracdo com o Netmaster possibilita monitorar estatisticas da conexao, quantidade e
tempo de cada verbo executado e histérico das conexdes.

Aplicagdes CICS sockets rodam sob CPT

m  Aplicacbes CICS socket s podem ser executadas sem alteragdo sob CPT, permitindo que se
beneficiem de todas as facilidades de geréncia a determinagéo de problemas do CPT.
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Possibilidade de uso simultaneo de CICS sockets e CPT

m A aplicacdo pode ser executada tanto com CICS sockets quanto com CPT. Ao se acessar através
de uma porta, o CPT é acionado enquanto que se for por outra porta, o CICS sockets é acionado.

Ganho de produtividade no desenvolvimento de aplicacdes

m  Comaadocdo do CPT como solucao de desenvolvimento de sockets, um ganho de produtividade
€ obtido, em funcao da facilidade de codificacdo que ele permite através de chamadas simples
gue executam multiplas fungdes complexas de TCP/IP. Por exemplo: Apenas um Receive , ja com
timeout, junta todos os pedacos de uma mensagem.

m Aconversdo das aplicagfes desenvolvidas em CICS sockets para o ambiente CPT € bastante
simples , tendo em vista os recursos disponibilizados pelo produto para facilitar essa tarefa.

m Aprogramacédo p seudo-conversacional possibilita eliminar Adress Spaces do CICS, aliviando
ambientes sobrecarregados. Com esta facilidade, o CICS nao é impactado por grande nimero de
conexdes concorrentes.

Escalabilidade / Eliminagcéao de pontos de falhas

m O nUmero de conexdes simultaneas é expandido devido a possibilidade da transacéo CPT ser
pseudo-conversacional, o que ndo sobrecarrega o CICS, pois embora as conexdes continuem
abertas, as tarefas no CICS néo ficam ativas, sendo acionadas apenas quando os dados realmente
chegam darede. Desta forma é possivel a conex&o direta com o Mainframe sem a necessidade
de servidores intermediarios

Suporte

m Além do fornecimento de correcdes de problemas e de novas versées do software, faz parte do
NOSSO suporte permanente:
B3 Apoio continuo no desenvolvimento, sendo nossa equipe competente para atuar na arquitetura
de aplicacdes que requerem performance com altos volumes.
B Resolucao de problemas da rede TCP/IP, inclusive em ambientes inter-plataformas que venham
a ocorrer durante aimplementacgé&o de aplicativos.
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